Tubo di rame ricotto in LWC

Annealed LWC copper tube

Rohr aus gegliihtem Kupfer in LWC
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I tubi di rame in LWC [Level Wound Coils] sono
stati inizialmente utilizzati per la produzione
automatizzata di batterie alettate per impianti
di refrigerazione e di climatizzazione. Nel tem-
po, l'aumentata automatizzazione delle linee di
produzione e la tendenza ad usare spessori del
tubo di rame sempre piu sottili hanno progres-
sivamente portato ad una grande diffusione del
loro impiego. Per questo, CMS non commer-
cializza solo gli spessori “standard”, ma anche
quelli piu sottili. Il tubo LWC & disponibile con o
senza anima di cartone.

EN

The LWC [Level Wound Coils] copper tubes
were initially used for the automated production
of finned tube batteries for refrigeration and
conditioning systems. Over time, the increased
automation of production lines and the ten-
dency to use increasingly thinner thicknesses
of copper piping have progressively brought
about an increased spread in their use. That is
why CMS not only markets “standard” thicknes-
ses but also thinner ones. LWC tubes are avai-
lable with or without a cardboard sprocket.

DE

Die Kupferrohre in LWC [Level Wound Coils]
wurden anfanglich zur computergesteuerten
Herstellung von Rippenrohrbindeln fur Kuhl-
und Klimaanlagen verwendet. Mit der Zeit
fuhrte die immer starkere Automatisierung
der Produktionslinien und die Tendenz, immer
dunnere Kupferrohre zu verwenden, langsam
zu einer erweiterten Verbreitung ihrer Verwen-
dung. Daher kommerzialisiert CMS nicht nur
“Standard”-Dicken, sondern auch die dinnsten
Varianten. Das LWC-Rohr ist mit oder ohne Kar-
tonfullung erhaltlich.
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@ 400 S 075 © 800 S 050 2 10,00 S 100 @ 1587 S 035
@ 4,00 S 100 © 800 S 070 2 12,00 S 029 2 1587 S 038
@ 475 S 075 © 800 S 075 2 12,00 S 032 o 1587 S 050
@ 500 S 050 © 800 S 090 2 12,00 S 035 o 1587 S 070
@ 500 S 070 @ 800 S 100 2 12,00 S 050 o 1587 S 090
@ 500 S 075 0 952 S 028 2 12,00 S 070 o 1587 S 100
@ 500 S 100 0 952 S 030 2 12,00 S 075 2 16,00 S 075
2 600 S 050 @ 952 S 035 2 12,00 S 090 2 16,00 S 090
2 600 S 070 0 952 S 040 2 12,00 S 100 2 16,00 S 100
2 6,00 S 075 @ 952 S 045 @ 12,70 S 0383 2 16,00 S 150
2 6,00 S 090 @ 952 S 050 @ 12,70 S 050 2 18,00 S 060
@ 6,00 S 100 @ 952 S 065 @ 12,70 S 075 2 18,00 S 075
2 6,35 S 070 @ 952 S 070 @ 12,70 S 090 2 18,00 S 090
@ 700 S 025 @ 952 S 075 @ 12,70 S 100 2 18,00 S 100
@ 720 S 025 @ 952 S 090 @ 14,00 S 075 @ 2200 S 090
@ 720 S 027 @ 1000 S 060 @ 14,00 S 080 © 22,00 S 100
0 794 S 028 @ 1000 S 070 @ 14,00 S 090 @ 2200 S 150
0 794 S 041 @ 1000 S 075 2 14,00 S 100
0 794 S 050 @ 10,00 S 090 @ 1500 S 100
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Diametro esterno Spessore

0.D. diameter Wall thickness
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