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IT

Questi sono tubi di rame Cu-DHP in rotoli per 
ACR prodotti in accordo con la specifica EN 
12735. I tubi sono coibentati con guaina anticon-
densa Pe-LD di alta qualità reticolata a cellule 
chiuse, con pellicola anti-lacerazione applicata 
per estrusione a caldo.

EN

These are Cu-DHP copper tubes in coils for 
ACR made in accordance with EN 12735 spe-
cifications. The tubes are insulated with a hi-
gh-quality Pe-LD anti-condensation sheathing, 
reticulated with closed cells, with hot-extruded 
anti-tear film.

DE

Kupferrohre Cu-DHP auf Rollen für ACR, her-
gestellt in Übereinstimmung mit der Norm EN 
12735. Die Rohre sind mit einer hochwertigen 
Pe-LD Ummantelung abgedichtet, die aus ei-
nem mit geschlossenen Zellen versehenen Netz 
besteht, mit einer durch Warmfließpressen an-
gebrachten reißfesten Folie.

KLIMA

inch [mm] mm

Ø 1/4 [6,35] S 0,80

Ø 3/8 [9,52] S 0,80

Ø 1/2 [12,70] S 0,80

KRIOS

inch [mm] mm

Ø 1/4 [6,35] S 1,00

Ø 3/8 [9,52] S 1,00

Ø 1/2 [12,70] S 1,00

Ø 5/8 [15,87] S 1,00

Ø 3/4 [19,05] S 1,00

Ø 7/8 [22,22] S 1,00

Tubo di rame rivestito
-
Insulated copper tube
Ummanteltes Kupferrohr

Ø 
Diametro esterno

O.D. diameter

Außendurchmesser 

S 
Spessore

Wall thickness

Stärke


